
Effekt
2 etagers cykelstativ • 2 level bicycle rack

Design:
Mecurity

Indoor outdoor
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Alle mål er angivet i mm. 
Ret til ændringer forbeholdes. 

All dimensions in mm. 
Subject to changes. 

Stativet er fremstillet i stål, der efterfølgende er 
varmgalvaniseret. Kan eventuelt pulverlakeres i RAL farver efter 
ønske. Der anvendes firkantrør – passer til de fleste typer 
cykeldæk. Max. bredde 55 mm. 

Cyklen kan fastlåses til stativet med wire eller kædelås. 

Vippefunktion med gasfjeder/pumpe, der er monteret i 
køreskinnen. 

Den øverste køreskinne trækkes ud, vippes ned i 45°. Løftehøjden 
er henholdsvis 260 mm og 400 mm. 

Centermål mellem cykelholdere er standard 375 mm. Målet kan 
ændres efter ønske til 400/450/500 mm. 

Moduler/opbygning tilpasses efter opgave/ønske.

The frame is made of square steel which is hot dip galvanized. 
Available powder coated in RAL colours on request. Is suitable for 
various wheel widths, max. 55 mm. 

The bike can be locked to the frame with cable lock or chain lock. 

Tilt mechanism fitted with gas spring strut is placed in the gutter. 
The upper gutters can be pulled out into 45°. The lower end of the 
gutter will end respectively at 260 mm and  400 mm above the 
floor. 

Standard centre to centre size 375 mm. Available after request in 
400/450/500 mm. 

Modules are adjustable to each project on request.

Effekt 2 etagers cykelstativ omfatter:

Effekt          Enkeltsidet til gulvmontering

Effekt          Dobbeltsidet til gulvmontering

Effekt 2 level bicycle rack is available as:

Effekt          Single for floor mounting

Effekt          Double for floor mounting


